LIO EN LA GRANJA
DOSSIER DEL ESPECTACULO
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Lio EN LA GRANJA
INFORMACION GENERAL

Espectaculo de titeres

Edad recomendada para actuaciones familiares: a partir de 3 anos

Edad recomendada para actuaciones escolares: a partir de 3 anos

Duracion del espectdculo: 1h

NUmero de actores: 2

NUmero de técnicos: 1

Tiempo éptimo de montaje: 3h

Tiempo éptimo de desmontaje: Th

Medidas dptimas del escenario: 7m ancho x ém fondo x 3m altura

Podemos preparar una adaptacién de la ficha técnica segun las caracteristicas de la sala de

actuacion.

Disponemos de dossier pedagdgico digitalizado.

Fecha de estreno: 2004
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Gestion de I'actuacion: Ester Vicente, Pilar Pampols | +34 973 281 457 |
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Coordinacioén técnica: Anjos Ferndndez | +34 659 050 451 |
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LiO EN LA GRANJA
SINOPSIS

En una Granja donde conviven diversos animales desaparece un huevo de la senora gallina.
Fruto de esto empieza un gran Lio y surgen desconfianzas entre los habitantes de la Granja.

Todas las miradas se dirigen hacia el Cuervo, el recién llegado desde el "extranjero™.

Pinote y Calabacin son los protagonistas que se convierten en espectadores excepcionales, y

comprenderdn que los recelos entre los habitantes de la Granja no son tan lejanos.

Una sdatira en forma de fdabula de los conflictos actuales de nuestra sociedad contados de una

manera sencilla, reflexiva y con muy buen humor.

Este espectdculo tiene el asesoramiento de profesionales del sector de la educaciéon (maestros y
pedagogos). Tiene en cuenta el proyecto curricular de educacién infantil y primaria, y quiere
tratar temas como la tolerancia, la inmigracion, el racismo... de una manera explicita, a partir
de unos personajes conocidos y no exiranos para los ninos como son los animales y a partir de

un medio mds cercano y cada vez mds desconocido como es una Granja.
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LIO EN LA GRANJA
FICHA ARTISTICA

Autor: La Baldufa

Direccion: Jordi Purti y La Baldufa

MUsica: Josep M® Baldoma

Disefio de luces: Jordi Purti , Salvador Servat

Diseno escenogrdfico y de vestuario: Carles Pijuan
Construccién de escenografia: Carles Pijuan, Joan Domingo

Vestuario: Teresa Ortega

Actores:
Pinote: Enric Blasi o Emiliano Pardo
Calabacin: Carles Pijuan o Ferran Lopez

Técnico de sonido y luces: Anjos Fernandez

Produccién: La Baldufa
Oficina: Ester Vicente, Pilar Pampols
Distribucion: Pilar Pampols

Comunicacion: Maria Carles
Coproduccion:
Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya

IEI - Diputacié de Lleida

Colaboracion:

IMPIC - Ajuntament de Balaguer

Diseno grdfico: Carles Pijuan, Estudi Vivace
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LIO EN LA GRANJA
DOSSIER TECNICO STANDARD
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,u’o EN LA GRANJA
FICHA TECNICA STANDARD

Nota preliminar: Lio en la Granja es un espectdculo pensado para representarse tanto en un
escenario de teafro como en un escenario al aire libre.

La que sigue, corresponde a la ficha técnica estdndar (para representar la funcidon dentro de un
teatro o espacio polivalente) que garantiza mostrar el espectdculo en condiciones ideales. A
partir de aqui, la compania puede aprovechar y optimizar la ficha técnica del espacio
aplicdndola al espectdculo en beneficio de este o también puede aceptar otfras propuestas a
la baja, siempre y cuando el programador sea consciente y acepte la repercusiones artisticas
que esto pueda suponer. En el caso de proponer una ficha técnica menor a la estdndar, el
personal y las dimensiones minimas del espacio no se podrdn reducir. Si la funcién es al aire libre,
la compania y el programador se pondrian de acuerdo para establecer cudl de las dos partes

aportaria el material técnico necesario para poder realizar la representacion.

ILUMINACION

Focos: e 24PCd'1 kW completos (Tdos con visera y portafiltros)
e 4 focos tipo recorte 24°-40° d’'1 kW (o similar)

Confrol: e 24 canales de dimmer de 2 kW
¢ Mesa semi-computerizada con monitor

Oftros: e Luz de guardia suficiente para los hombros y el pasillo de detrds del teldn de
fondo.
e 2 peanas de suelo o en el su defecto 2 soportes para situar dos recortes a nivel de
suelo

e Luz de sala regulada - a ser posible controlada por mesa de luces

e Material suficiente para la electrificaciéon de TODOS los focos dispuestos en el
plano de luces adjunto asi como de los diferentes aparatos que consten en esta
ficha técnica.

Nota: La distribucién de los equipamientos se hard segun el plano de luces adjunto.

Importante: Las comandas de infraestructuras de luz que aporta el teatro, van supeditadas a las
disposiciones y nUmero de lineas descritas en el plano de luces adjunto.
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SONIDO

PA: e Suficiente y adecuada a las caracteristicas de la sala
Control: e Mesa de sonido con un minimo de 10 canales mono
Reproduccion: e 2 Reproductores de Mini-Disk (los traerd la cia.)

e 1 sampler (lo traerd la cia.)

Monitores: e En 2 puntos de emision de 300W. minimo (la Cia. decidird la
ubicacion al llegar al espacio)

Intercomunicacion: e Intercom de 2 estaciones (1 cabina + 1 escenario) o en su defecto 2
walkie-talkies con auricular.

Microfonia: e 4 micréfonos inaldmbricos (los traerd la cia)
Conexiones: e Patch al escenario de un minimo de 4 conexiones CANON HEMBRA.
Ofros: e Material suficiente para la electrificacion y conexion del material de

sonido relacionado anteriormente.

ESPACIO Y MAQUINARIA

e Dimensiones minimas de 7m de ancho x ém de fondo x 3m de alto a los que se tiene que
sumar minimo 1 metro de hombro por lado i 1 metro de pasillo por detrds del telén de
fondo.

e La Cia pondrd una mogueta negra mate sobre el escenario, con marcas que facilitaran el
movimiento de la escenografia durante el espectdculo. Esta moqueta se tiene que poder
grapar al suelo del escenario, o la sala tendrd que facilitar cinta adhesiva negra y gruesa
(cinta americana) que la cia se compromete a retirar al terminar el espectdculo.

e Cdmara negra en disposicién a la italiana, de calles con ancho regular, garantiendo el
aforamiento absoluto.

e Por detrds del telén de fondo tiene que quedar un paisillo practicable de un ancho minimo
de un metro y medio.

e MUY IMPORTANTE: 1 escalera de acceso al escenario desde platea, porque la cia la utiliza
diversas veces durante el espectdculo.
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PERSONAL (SEGUN LAS NECESIDADES ESPECIFICAS EN EL PLAN DE TRABAJO)

. 2 personas para la carga y la descarga (puede ser el mismo personal del montaje) durante
30 minutos a la llegada de la companiia al teatro y 30 minutos al finalizar el desmontaje.

. 2 eléctricos durante el montaje. Uno de ellos tiene que conocer perfectamente la mesa de
luces. Uno de ellos o dos por turnos, realizaran el enfoque a partir de las indicaciones del
técnico de la cia.

. 1 técnico de sonido (puede ser uno de los dos eléctricos) durante el montaje, la funciéon vy el
desmontaje (tiene que conocer todos los equipamientos de sonido).

CAMERINOS

. 1 Camerino para 3 personas con wc, sillas, percheros, duchas con agua caliente, minimo
de un enchufe tipo Schuco a 220 V., y minimo de un espejo.

OTROS

. Agua mineral embasada suficiente para el montaje, funcién y desmontaije.

. 2 sillas para dejar utillaje del espectdculo.
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PLAN DE TRABAIJO

HORA

ACTIVITAT

PERSONAL

Primer cuarto de hora
(0:00h a 0:15h)

Descarga

e 2 personas (pueden ser
del personal de montaje)

Siguiente hora
(0:15h a 1:15h)

Montaje de la escenografia.
Decidir la ubicacién de la
escenografia.

Implantacién del plano de
luces.

Instalacion de la cdmara
negra.

Montaje e implantacion de los
equipamientos de sonido y
comprobacién de los equipos.
Implantacién de la
escenografia.

Probar equipos de sonido y
hacer los ajustes previos a las
pruebas.

e 2eléctricos

Siguiente hora
(1:15h a 2:15h)

Enfoque
Distribucién del atrezzo y
utilloje.

Siguiente media hora
(2:15h a 2:45h)

Ajustes de memorias.
Ultimos ajustes de sonido y
escenografia

Siguiente cuarto de hora

Calentamiento de los actores

(2:45h a 3:00hn) e Ultimos ajustes de luz
Siguiente cuarto de hora A
e Ent | lico.
(3:00h @ 3:15h) ntrada del publico

. 2 eléctricos

Siguiente cuarto de hora

Salida del publico

e 1 personaresponsable de
los equipamientos

(4:15h a 4:30h)
Siguiente hora .
(4:30h @ 5:00n) *  Desmontaje
e 2 |
Siguiente media hora personas (pueder.w ere
e Carga personal de montaje)

(5:00h a 5:30h)

Coordinacién técnica: Anjos Ferndndez | +34 659 050 451 |
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CONTACTO

- PINOCCHIO

COMPANYIA DE COMEDIANTS LA BALDUFA

CARRER DE MUSIC VIVALDI 12 BX | 25003 LLEIDA, ESPANA

T: +34 973 281 457 | +34 649 985 052
www.labaldufateatre.com | baldufa@labaldufateatre.com
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