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EMBOLIC A LA GRANJA
INFORMACIO GENERAL

Espectacle de titelles

Edat recomanada: a partir de 3 anys

Durada de | ddlspectacl e:

N¥smer o ddactor s:

NUmero de técnics: 1

Temps Optim de muntatge:  3h
Temps Optim de desmuntatge:  1h

Mesur es pti mes 7rdample XéendoosexiBra algada

B

Podem preparar -vos una adaptacio de la fitxa tecnica segons les

ddactuaci

Disposem de dossier pedagogic digitalitzat.

Data do6e2004 ena:

caracteristiqgues de la sala

EMBOLIC A LA GRANJA
PREMIS

Gesti - de lldakelcMencéaCariia: | +34 973 281 457 |
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mailto:baldufa@labaldufateatre.com

EMBOLIC A LA GRANJA

SINOPSI
En una Granja on conviuen diversos animals desapareix un ou de la senyora gallina. Fruit d'aixo,
comenca un gran Embolic i sorgeixen desconfiances entre els habitants del mas. Totes les
mirades es dirigeixen cap el Corb, el nou vingut des de "l'estranger".
En Pinyot i en Carbassot, dos homenots que es converte
comprendran que els malentesos entr e els habitants del mas no els sén tan llunyans.
Una satira en forma de faula dels conflictes actuals de la nostra societat explicats d'una manera
senzilla, reflexiva i amb molt bon humor.
Aquesta espectacle t® | dassessoratent 6dnasenypyédmesi obmbestd
pedagogs) . T® en compte el projecte curricular ddeducaci
com |l a toler“"ncia, la i mmigraci- -, el racisme... dduna man
conegutsino estranys pelsi nf ants com s-n els animals i a partir ddun

cada cop més incognit com és una Granja.
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EMBOLIC A LA GRANJA
FITXA ARTISTICA

Autor: La Baldufa

Direccié: Jordi Purti i La Baldufa

Musica: Josep Maria Baldoma

Disseny de llums: Jordi Purti , Salvador Servat

Disseny escenografic i de vestuari:  Carles Pijuan
Construcci - do €arlesPijuany Joan Donmango

Vestuari: Teresa Ortega

Actors:
O Pinyot: Enric Blasi o Emiliano Pardo
O Carabassot: Carles Pijuan o Ferran Lopez

Técnic de so i llum: Miki Arbizu

Producci6: La Baldufa

Oficina: Isabel Mercé, Pilar Pampols
Coproduccio:
Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya

IEI- Diputacio de Lleida

Col-laboracio:

IMPIC - Ajuntament de Balaguer

Disseny grafic: Carles Pijuan, Estudi Vivace
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EMBOLIC A LA GRANJA
DOSSIER TECNIC STANDARD
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EMBOLIC A LA GRANJA
FITXA TECNICA STANDARD

Nota pr el i mi nar : 0 Enbjo ésiun esgectacla pensat per a ser representat tant en un
escenari de teatre com en un escenari a | 6aire | liure. La
estandard (per a representar la funcié dins un teatre o espai poliv alent) que garanteix mostrar
| 6espectacle en unes condicions ideals. A partir dbdaqu?,
fitxa t cnica del adaspédiesppbttaahe en benefici ddaquest o

altres propostes a la baixa, semp re i quan el programador sigui conscient i accepti les
repercussions artistiques que el retall pugui suposar. En cas de proposar una fitxa técnica menor
a | a est " ndard, el personal i |l es di mensions m2ni mes de
quela funci - es produ?2s a | daire Iliure |l a companyia i el

establir quina de les dos parts aportaria el material técnic necessari per a poder realitzar la

representacio.
IL-LUMINACIO |
Focus: 1 24PCdd61 kW complets (Tots amb visera i por
1 4retalls 24°-4 0 U d §dlsimKavy

Control: 1 24 canals de dimmer de 2 kW
i Taula semi-computeritzada amb monitor

Altres: 1 Llum de guardia suficient per espatlles i pel passadis del darrera del tel6 de fons.
1 2 peanes rasants o en el seu defecte 2 suports per situar dos retalls al nivell del
terra
1 Llum de sala regulada - a ser possible controlada per taula de llums
T Material suficient per a | 0 dispesatsenéelplanol dec i

llums adjunt aixi com dels diferents aparells que consten en aquesta fitxa técnica.

Nota: La distribucié dels equipaments es fara segons el planol de llums adjunt.

Important: Les comandes ddi nfraestructures de I'lum que aporta el
anteriorment, van supeditades a les disposicions i nimero de linies descrites en el planol
de llums adjunt.
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PA: 1 Suficient i adequada a les caracteristiques de la sala
Control: § Taula de so amb un minim de 10 canals mono
Reproduccio: 1 2 Reproductors de Mini -Disk (els portara la Cia )
1 1 sampler (el portarala Cia )
Monitors: T En 2 punt s deB@wnmingrs (la-Cia. decidira la seva
ubicaci- en ar)yibar a | despai
Intercomunicacio: 1 Intercom de 2 estacions (1 cabina + 1 escenari) o en el seu defecte 2
walkie -talkies amb auricular.
Microfonia: 1 4 microfons sense fils (Els portara la companyia )
Connexions: M Patcha | 6escenari ddun m2nim de 4 cor
Altres: T Materi al suficient per a | el ectrif
relacionat anteriorment.
ESPAI | MAQUINARIA |
T Di mensi ons m2ni mes de 7m ddample x 6m de fhhs x 3m de¢
metre dbéespatlla m2nim per banda i 1 metre de passad?s
T La Cia coltloca sobre | descenari una moqueta negra mat
movi ment de | 6escenografia durant | 6espectacle. Aquesta
al terra de dixdmoss possible, la sala®aura de facilitar cinta adhesiva negra i
gruixuda que |l a Cia es compromet a retirar en acabar |0
f Cambra negra en disposici- de carrers do6amplada regul ar
T Tel . de fons. Per darrera del tel - de fons ha de que
ampl ada m2nima ddun metre i mi g.
T 1 escala doéacc®s a | 0e simponaatissim, deegaé ladca lapitilitaat varias,
vegades durant | despectacl e.
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PERSONAL (SEGONS LES NECESSITATS ESPECIFICADES EN EL PLA DE TREBALL) |

2 persones per a la carrega y la descarrega ( pot ser el mateix personal de muntatge )

durant 30 mi nut s a | 6arri bada de | a companyi a al teatre
desmuntatge.

2 el ctrics durant el munt atge. Un doéells ha de con™ i x
doéel |l s, o els dos per torns, real i acomsdelcap tbcie nf ocament
de la Cia.

1 técnic de so (pot ser un dels dos eléctrics ) durant el muntatge, la funcié i el desmuntatge
(ha de conéixer tots els equipaments de so).

CAMERINOS

1 Camerino amb capacitat suficient per a 3 persones equipat amb WC, cadires, penjadors,

dut xes amb aigua calenta, m2nim ddédun endol | ti pus Schuc
ALTRES
1  Aigua mineral envasada suficient per al muntatge, funcié i desmuntat ge
1 2cadiresperaposar -hi estris de | despectacle
L BALIUFA
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PLA DE TREBALL

HORA

ACTIVITAT

PERSONAL

Pri mer quart
(0:00h a 0:15 h)

1  Descarrega

1 2 persones (poden ser del
personal de muntatge)

Seguent hora
(0:15h a 1:15h)

1 Decidir la ubicacio de

1 Implantacié del planol de
llums.

1 Instal-lacié de la cambra
negra.

1 Muntatge i implantaci6 dels
equipaments de so i
comprovacio dels equips.

T Implantacié de

1  Testejar equips de so i fer els
ajusts previs a les proves.

1 Muntatgede | descenog

|l escenografia

| escenografia

1 2 eléctrics

1 Enfocament
Seglient hora M Distribuci- de
(1:15h a 2:15 h) |l utill atge.
. " 1  Ajusts de memories.
Seguent mitja hora 1 Ultims ajusts de so i

(2:15h a 2:45h)

escenografia

Seguentquart dd hor @9

(2:45h a 3:00h)

Escalfament dels actors
Ultims ajusts de llum

Sege¢ent quart
(3:00h a 3:15h)

Entrada de public.

1 2 eléctrics

Seg¢ent quart
(4:15h a 4:30 h)

1  Sortida de public

Seguent hora
(4:30h a 5:00h)

T Desmuntatge

1 1 persona responsable
dels equipaments

Seglient mitja hora
(5:00h a 5:30h)

1 Carrega

1 2 persones (poden ser del
personal de muntatge)

Coordinacio6 técnica:
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CONTACTE

COMPANYIA DE COMEDIANTS LA BALDUFA
CARRER DE MUSIC VIVALDI 12 BX | 25003 LLEIDA
T: +34 973 281 457 | +34 649 985 052


http://www.labaldufateatre.com/
mailto:baldufa@labaldufateatre.com

